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© Materiau en f euille pour r6aliser un traitement cutane ou capillaire, son precede de fabrication et articles realises en ce 
materiau. 



(57) Le materiau selon ('invention est constitue par un filet (3) 
emprisonnant un gel hydratable (4) en couche mince dans ses 
mailles. Le gel est utilise pour ses propriet6s d'absorption de 
I'eau apportee par une humidification de la surface de la peau ; II 
se rehydrate au moins partiellement en venant epouser, avec te 
filet retrouvant sa flexibilite naturelle, les asperites du corps ; 
puis il seche sous I'influence de la temperature normale de la 
peau, la forme seche etant reprise alors qu'il adhere toujours 
sur la peau. Du fait que le gel est prisonnier dans son filet, on 
peut alors retirer celui-ci d'un seul tenant, un traitement de 
desincrustation de la peau ayant 6te effectue par ledit gel. 
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Description 

MATERIAL! EN FEUILLE POUR REALISER UN TRAITEMENT CUTANE OU CAPILLAIRE, SON PROCEDE DE 
FABRICATION ET ARTICLES REALISES EN CE MATER IAU. 



La presente invention se rapporte a un materiau 
composite en feuille qui s'utilise par application 5 
temporaire sur le revetement cutane ou sur la 
chevelure, pour realiser un traitement localise, 
cutane ou capiliaire, notamment a effet cosmetique. 
L'invention se rapporte egalement a la fabrication de 
ce materiau et a son mode d'utilisation. 10 

Selon ses caracteristiques de structure, de com- 
position et de forme, le materiau selon I'invention 
peut constituer un masque destine aux soins du 
visage ou une partie du visage (contour des yeux, 
joue, menton) afin notamment de nettoyer la peau en 15 
profondeur par elimination des couches cornees de 
surface, de raffermir la peau, de I'adoucir, ou de lui 
faire subir un traitement particulier ; le materiau 
selon I'invention peut egalement constituer un 
element utile pour le raffermissement du buste, ou 20 
encore des pastilles pour soins localises, du type 
pastilles anti-rides. Concemant i'application sur la 
chevelure, on peut mentionner ('utilisation du mate- 
riau selon ('invention dans les traitements de 
conditionnement capiliaire et les mises en plis. 25 

Les produits du type "masque de beaute" sont 
bien connus dans le domaine de la cosmetique. lis 
se presentent notamment sous forme de gels ou 
pates qui, apres application sur le visage, sechent 
pour donner un film que Ton retire par lavage, 30 
nettoyage ou arrachage. Pendant le temps du 
sechage, la couche cornee, ou stratum corneum, 
s'humidifie et s'assouplit, et la peau se contracte 
legerement. Apres sechage, le flux sanguin est 
accelere par suite d'une elevation de temp6rature. 35 
En outre, le masque presente un effet d'absorption, 
et lorsqu'il est retire, il assure done un nettoyage en 
profondeur de la peau en meme temps qu'un 
"peeling" entratnant notamment lesdites couches 
cornees de surface. 40 

On connait par la demande de brevet europeen n° 
0 063 875, un masque pour le visage constitue par 
une feuille, qui est convenablement decoupee a la 
forme du visage et qui porte des ingredients 
cosmetiques iiquides destines a etre transferes lors 45 
de I'application de la feuille sur le visage. 

On connait egalement par les demandes de brevet 
francais n° 2 512 651 et n° 2 538 247, des pastilles 
anti-rides incorporant, dans leur matiere ou dans 
des cavites, des substances cosmetiques ou phar- 50 
maceutiques. La egalement, le produit de traitement 
est directement transfere sur la peau. 

Le brevet autrichien n° 206 114 decrit un masque 
de beaute ayant une forme correspondant a I'anato- 
mie du visage qui est constitu6 par un tissu de soie 55 
impregne de gel (alcool polyvinylique) et recouvert 
d'une couche de pate contenant des extraits de 
piantes et/ou des vitamines. Le masque est consti- 
tue de deux couches, done epais et doit etre 
rehumidifie juste avant ['utilisation. 60 

La presente invention concerne, entre autres, un 
nouveau type de masque d'emploi tres commode 
puisque, contrairement aux gels, pates et feuilles 



precites, il peut s'appliquer a I'etat sec sur le visage 
apres humidification de celui-ci, et qu'il s'enleve tout 
aussi facilement, ce masque procurant dans tous les 
cas, comme les gels et les pates, une desincrusta- 
tion efficace des pores de la peau. De plus, le 
masque selon I'invention peut contenir dans la 
couche de gel des substances actives permettant 
de realiser un traitement complementaire par trans- 
fer! desdites substances sur la peau. 

Le masque selon ('invention est constitue par un 
filet emprisonant un gel hydratable en couche mince 
dans ses mailles. Le gel est utilise pour ses 
proprietes d'absorption de I'eau apportee par I'hu- 
midification de la surface de la peau : a partir de sa 
forme seche legerement rigide, il s'hydrate au moins 
partiellement et devient souple. le filet retrouvant 
alors sa flexibility naturelle et venant epouser les 
asperites du corps (creux de I'oeil, creux des rides) ; 
puis il seche sous ('influence de la temperature 
normale de la peau, la forme seche etant reprise 
alors qu'il adhere toujours sur la peau. Du fait que le 
gel sec est toujours prisonnier dans son filet, on 
peut alors retirer le complexe (filet/gel) d'un seul 
tenant, un traitement de desincrustation de la peau 
ayant et6 effectue par led it gel. 

L'utilisation d'une mince couche de gel seule en 
combinaison avec un filet d'armature, n'avait jamais 
ete mise en evidence jusqu'ici. D'autre part la 
couche de gel avait toujours ete appliquee a I'etat 
humidifie sur la peau. 

II est. en outre, interessant de profiter de la 
fonction de vehicule que possede le gel pour liberer, 
a I'hydratation du gel, et mettre en contact avec la 
peau, au moins un produit de traitement. 

En outre, on peut prevoir selon I'invention, que le 
filet impregne, decoupe a la dimension de la partie 
du corps a traiter, soit applique sur le cdt6 adhesif 
d'une feuille a revetement adhesif, impermeable a 
I'eau a I'etat liquide ou vapeur, en laissant en 
peripherie de ladite feuille, la couche adhesive non 
revetue par le filet, de facon a creer une pastille, un 
masque ou plus generalement, un element occlusif, 
lorsqu'il est colle sur la peau. Dans ce cas. I'eau 
initialement deposee sur la peau hydrate le gel et 
solubilise, le cas echeant, la substance traitante qu'il 
contient, ladite substance pouvant, des lors, etre 
liberee pour agir sur la peau. L'eau de la transpira- 
tion ne traverse pas le masque en raison de la 
prfesence de la feuille imperm6able et, en se 
condensant a la surface de la peau, elle contribue a 
la dissolution du produit actif, I'effet de transpiration 
provoquant une ouverture des pores, qui favorise la 
penetration du produit actif. On active done ainsi le 
phenomene de transdermie. On peut, en variante, si 
la feuille-support presents une certaine permeabi- 
lite au cours du temps, ne reaJiser qu'une occlusion 
partielle. 

La presente invention a done d'abord pour objet 
un article pour realiser un traitement cutane local ou 
un traitement de conditionnement capiliaire, lors 
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d'une application temporaire sur, respectivement, le 
revetement cutane ou la chevelure, caracterise par 
le fait qu'tl comprend un filet flexible qui constitue 
I'armature d'une mince couche de gel hydratable. 

On prefere que le fiiet soit realise en une mature 
hydrophobe, c'est-a-dire non absorbante. On le 
choisit avantageusement en une matiere syntheti- 
que comma le polyamide, de preference au coton, 
auquel il est toutefois possible de faire appei. On 
prefere egalement que le filet soit en matiere 
transparente car il est ainsi possible, le cas echeant, 
de voir quand I'application est terminee en obser- 
vant par transparence, par exemple une modification 
de couleur au cours du traitement. De plus les 
masques transparents sont plus esthetiques. On 
utilise egalement de preference un filet en subs- 
tance pouvant etre sterilisee a haute temperature. 
L'utilisation de filets en polyamide convient particu- 
lierement. En effet ils permettent de deposer une 
quantite de gel plus faible et parfaitement controlee 
par l'epaisseur de la trame et des interstices formes 
par les mailles du filet. 

Le filet peut etre constitue d'un tissu tisse ou 
non-tisse ayant une epaisseur comprise entre 0,01 
et 2 mm, comptant environ 2 a 100 mailles par 
centimetre, le rapport de la surface de ses ouver- 
tures a sa surface totale etant compris notamment 
entre 5 et 80%. On utilise de preference un filet en 
tissu tisse car souvent les tissus non tisses 
contiennent des liants qui peuvent favoriser la 
proliferation de microorganismes au cours du 
stockage ou lors de la rehydration au cours de 
I'application. D'autre part les filets tisses epousent 
mieux les differentes formes du corps que les 
non-tisses. 

Egalement, on utilise, de preference, un filet 
extensible dans une seule direction, la raison de ce 
choix tenant a la fabrication de Particle selon 
Tinvention ; en effet, comme on le decrit ci-apres, 
dans une fabrication industries, le filet doit pouvoir 
etre bobine et debobine sans problems ; un filet 
extensible dans les deux directions s'etirerait au 
bobinage. 

Le gel est avantageusement constitue d'un poly- 
mere hydrosoluble ou hydrogonflable, presentant un 
extrait sec compris entre 0,5 et 50% en poids. Les 
polymeres que Ton peut utiliser a cet effet sont 
avantageusement pris dans le groupe forme par 
I'alcool polyvinylique, les sels de metaux alcaiins de 
carboxymethylcellulose reticulee, les sels de metaux 
alcaiins d'acide polyacrylique, les poly(oxyde d'alky- 
lene) reticules, les sels de metaux alcaiins de 
polymeres greffes cellulose-acrylonitrile ou amido- 
nacrylonitrile contenant des groupements carboxyli- 
ques, la gomme adragante, la gomme arabique, la 
gomme de guar et ses derives, les alginates, la 
gomme de xanthane, les autres derives de la 
cellulose, I'albumine, la gelatine, le galactomannane, 
le polyacrylamide. 

Le filet, entre les mailles duquel est emprisonne le 
gel, permet d'utiliser une faible epaisseur de gel ; 
sans cette armature le gel, pris dans cette faible 
epaisseur,. constituerait une feuille qui n'aurait pas 
suffisamment de tenue pour pouvoir §tre manipulee. 
Or, une faible epaisseur de gel est necessaire au 



moment de I'application du masque (ou analogue) 
pour que ce dernier puisse absorber rapidement 
I'humidite de la partie traitee humidifiee pour assurer 
I'assouplissement rapide du gel et done du com- 

5 plexe (filet/gel) ; pour qu'en consequence, le 
masque (ou analogue) puisse epouser les formes 
souvent sinueuses des parties traitees du visage ou 
du corps ; pour qu'enfin II y ait une evaporation 
rapide de I'eau reabsorbee, afin d'assecher de 

10 nouveau le gel, dans le cas ou le masque n'est pas 
occlusif. L'epaisseur moyenne du gel sur le filet sera 
generalement comprise entre 5 et 1000 u,m. 

Par ailleurs, le gel peut avantageusement, renfer- 
mer au moins une substance active de traitement, 

15 notamment a des fins cosmetiques, choisie notam- 
ment parmi les substances suivantes : des actifs 
hydrosolubles, I'argile, le kaolin, la silice, les huiles 
emulsionnees, les agents hydratants, amincissants, 
anti-rides, stimulants, revitalisants, raffermissants, 

20 et adouclssants, les poudres et similaires. Dans ce 
cas il est particulierement Important que l'epaisseur 
moyenne du gel sur le filet soit faible. En effet, 
lorsque l'epaisseur de la couche de gel est trop 
grande, ladite couche est tres difficile a humecter 

25 convenablement et, meme si le masque devient 
suffisamment souple, la couche non rehydratee 
absorbe I'eau et empeche les substances actives de 
rester en contact avec la partie du corps traitee. 
Lorsque la masque comporte au moins deux 

30 substances actives, on peut prevoir lesdites subs- 
tances actives soient localisees en des emplace- 
ments differents sur le filet. Cette possibilite sera 
utilisee avantageusement lorsque les produits actifs 
ne sont pas compatibles entre eux. Dans ce cas on 

35 peut egalement humidifier, juste avant application 
par exemple a I'aide d'un flacon muni d'un tampon, la 
surface de gel qui sera applique sur la peau, avec 
une solution aqueuse ou hydroalcoolique contenant 
les substances actives non compatibles avec celles 

40 contenues dans le gel sec. 

Le materiau selon Tinvention peut servir a consti- 
tuer un article, qui presente avantageusement une 
decoupe adaptee a la forme de la partie du corps a 
traiter. 

45 On peut notamment prevoir dans le cas d'un 
masque destine au traitement du visage, que ledit 
masque soit realise en deux parties, Tune corres- 
pondent au front et se prolongeant, le long de sa 
bordure inferieure, entre deux echancrures qui 

50 suivent le contour des arcades sourcillieres, par une 
patte destinee a recouvrir le haut du nez, et I'autre, 
correspondant a la region du visage se situant 
au-dessous des yeux et comportant deux ouver- 
tures correspondant respectivement a la bouche et 

55 au nez, la bordure superieure de cette partie du 
masque comportant deux echancrures pour suivre 
la ligne inferieure des yeux. Ces masques en deux 
parties s'ajustent bien aux differentes formes de 
visages. 

60 Suivant une autre possibilite de realisation d'un 
masque destine au traitement du visage, celui-ci est 
constitue d'une seule piece decoupee a la forme et 
a la dimension du visage, ladite piece comprenant 
des ouvertures correspondant respectivement aux 

65 yeux et a la bouche, ainsi qu'une decoupe corres- 
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pondant a la region mediane et inferieure du nez et 
degageant un volet destine a venir recouvrir le nez. 
une fente mediane reliant I'ouverture correspondant 
a la bouche et ladite decoupe, des fentes transver- 
sales etant egalement pratiquees le long des 
bordures laterales de ladite piece. 

Egalement, selon ('invention, on peut prevoir des 
elements pour le raffermissement du buste, compre- 
nant une decoupe sensiblement en forme de 
demi-couronne. 

Selon i'invention, le filet impregne peut §tre 
supports, sur Tune de ses faces, par une feuille-sup- 
port protectrice detachable, et le cas echeant, 
protege sur son autre face, par une autre feuille 
protectrice detachable. Dans le cas des masques 
totalement ou partiellement occlusifs, le filet im- 
pregne par le gel, decoupe a la dimension corres- 
pondant a la partie du corps a traiter, est dispose sur 
le cote adhesif d'une feuille-support (impermeable 
ou presentant une permeabilite partielle si le masque 
est partiellement occlusif) revetue, sur Tune de ses 
faces, d'une douche d'adhesif, ladite feuille depas- 
sant dudit filet imprSgne de gel sur tout son 
pourtour, une pellicule detachable venant proteger 
au moins la partie adhesive avant emploi. On peut 
egalement prevoir que plusieurs elements de filet 
impregne comportant chacun une substance active 
differente soient dispos6s separement sur une 
meme feuille-support. 

Par ailleurs, que le masque selon I'invention soit 
ou non occlusif, on peut prevoir qu'au moins une 
zone du filet impregnee par le gel soit rendue 
impermeable partiellement ou totalement grace a 
une fraction de feuille-support de surface limitee. 

Le materiau selon I'invention pourrait egalement 
etre associe a un materiau spongieux sature d'au 
moins une substance de traitement non compatible 
dans le temps avec le gel et/ou avec la (ou les) 
substance(s) de traitement contenue(s), le cas 
echeant, dans le gel. 

La presents Invention concerne egalement un 
procedS de fabrication d'un materiau selon ('inven- 
tion comportant une feuille-support, ce procede 
etant caracterise par le fait que : 

- on place une nappe constituant un filet flexible sur 
une feuille-support capable de resister a la tempera- 
ture de chauffage du gel hydrate a I'etape ulterieure 
de sechage; 

- on depose sur ladite nappe ainsi supportee, une 
mince couche d'un gel hydrate se trouvant dans un 
etat liquide ou extrudable et renfermant, le cas 
echeant, au moins une substance active de traite- 
ment, de facon a charger les mailles du filet 
constitutif de la nappe avec ledit gel hydrate ; 

- on seche ledit gel hydrate jusqu'a atteindre le 
degre de deshydratation desire. 

Pour obtenir ensuite un article realise au moyen 
du materiau ainsi fabrique, on decoupe ledit mate- 
riau de facon appropriee et on le conditionne pour 
I'utilisation pr6vue. 

Le couchage du gel hydrate peut s'effectuer par 
calandrage ou par extrusion. 

On peut effectuer le sechage du gel hydrate 
prisonnier du filet par calandrage ou en faisant 
passer ledit filet dans un tunnel infra-rouge ou en 



soufffant de Tair chaud sur celui-ci. une pellicule de 
protection etant placee par dessus ledit filet sup- 
ports dans le cas ou Ton procede par calandrage. 
L'invention concerne egalement I'utilisation du 

5 materiau ci-dessus defini pour un traitement cosme- 
tique cutane ou un conditionnement capillaire, selon 
laquelle, apres avoir humidife la partie du corps a 
traiter ou la chevelure, on y applique le filet 
impregne du gel hydratable, solidaire de sa feuille- 

10 support dans le cas ou Ton realise un traitement au 
moins partiellement occlusif ; on maintient ('applica- 
tion pendant un temps suffisant pour assurer le 
sechage du gel qui s'est rehydrate au contact de la 
region humidifiee, et on retire le filet par arrachage 

15 d'un seul tenant. 

Pour mieux faire comprendre, I'objet de la 
presente invention, on va decrire ci-apres une forme 
possible de mise en oeuvre du procede de fabrica- 
tion d'un filet impregne de gel selon I'invention, ainsi 

20 qu'a titre d'exemples purement illustratifs et non 
limitatifs, plusieurs modes de realisation d'articles 
constitues avec ledit filet impregne, I'ensemble etant 
represents sur le dessin annexe. 
Sur ce dessin : 

25 - la figure 1 est un schema d'ensemble 

illustrant une forme de mise en oeuvre du 
procedS selon I'invention ; 

- les figures 2A et 2B sont des vues en coupe, 
a echelle agrandie, du materiau composite 

30 obtenu par la mise en oeuvre du procede 

schematise sur (a figure 1, ces deux materiaux 
differant Tun de I'autre selon la quantite de gel 
applique sur le filet ; 

- la figure 3 est une vue de dessus d'un 
35 masque pour le visage, realise en deux parties, 

qui a ete decoupe dans un materiau composite 
selon i'invention ; 

- la figure 4 est une vue analogue a la figure 3 
d'un masque realise en une seule piece ; 

40 - la figure 5 est une vue de dessus d'un article 

selon I'invention destine au raffermissement du 
buste ; 

- la figure 6 est une vue schematique illustrant 
la realisation d'une pastille occlusive avec un 

45 materiau de I'invention ; et 

- la figure 7 est une vue schematique d'une 
variante de realisation de la pastille occlusive de 
la figure 6. 

Sur la figure 1, on voit que Ton a schematise 

50 I'appareillage necessaire pour la fabrication du 
materiau composite tel que represents sur les 
figures 2A et 2B. Ce materiau comporte trois 
couches superposees, a savoir une feuille-support 1 
en polyester, polyethylene ou papier silicone, qui 

55 permet de glacer la surface de gel a appliquer sur la 
peau et qui a une bonne tenue en temperature, un 
materiau 2 constituant une nappe formee d'un filet 3 
en polyamide, entre les mailles duquel est impri- 
sonne un gel 4 au moins partiellement deshydrate, et 

60 une feuille superieure 5 de protection. On deroule 
une feuille de polyester 1 enrouiee sur une bobine 6 
et on fait defiler cette feuille horizontalement. On 
vient alors appliquer sur la feuille 1 ainsi deroulee, 
une nappe constitute par le filet 3, que Ton deroule 

65 de sa bobine 7 et qui passe sous un cyiindre 8 
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dispose juste au-dessus de la feuille 1 pour realiser 
I'application du filet 3 sur ladite feuilie 1. 

En aval du cylindre 8, sur le filet 3 defilant en appui 
sur la feuille 1, on applique un gel hydrate 4a. a I'etat 
ftuide, contenu dans une tremie 9. La tremie 9 
comporte, sur son bord inferieur, une fente allongee, 
par laquelle le gel hydrate 4a s'ecoule suivant un 
rideau qui tombe sur un tambour applicateur 10 ; un 
deuxieme tambour 10a, a distance reglable, sert a 
I'etalement du gel hydrate 4a ; les tambours 10, 10a 
ont un axe perpendiculaire au sens d'avancement de 
la nappe sur son support et le tambour 10 roule sur 
!e filet 3 de facon a y appliquer une couche mince du 
gel 4a. En aval du tambour applicateur 10, on vient 
appliquer, a I'aide d'un rouleau 12, une seconde 
feuille 5, en polyester, qui se deroule a partir d'une 
bobine 11, sur le filet 3 charge de gel. 

Le materiau composite ainsi forme passe d'abord 
sur un premier rouleau de calandrage chauffe 13, 
puis sous un second cylindre de calandrage 14, les 
feuilles externes 1 et 5 servant a proteger le gel en 
cours de deshydratation sur le filet, lorsqu'il passe 
au droit des cylindres 13 et 14. 

Suivant I'ecartement des tambours 10, 10a, on 
Stale plus ou moins de gel et on obtient un filet 3 plus 
ou moins charge en gel, ce qui est represents sur les 
figures 2A et 2B, la figure 2B, illustrant le cas ou le 
filet est completement noye dans le gel. Le choix 
concernant la quantite de gel depend de I'applica- 
tion particuliere envisagee. 

Apres la fabrication, les feuiiles 1 et 5 sont retirees 
si on le souhaite ; il peut etre preferable de 
conserver la feuille 1 pour le conditionnement d'un 
masque apres sont decoupage. 

En effet, pour les applications, on precede ensuite 
au decoupage du materiau 2 obtenu. Les figures 3 
a 5 illustrent differentes possibilites de decoupage. 

Sur la figure 3, on a prevu un masque pour le 
visage qui est realis6 en deux parties. La partie 
superieure 15 est constitute par une bande princi- 
pale 15a en forme de couronne, pour venir epouser 
le front? et elle se prolonge, le long de sa bordure 
inferieure, dans la region mediane, par une languette 
15b qui est destinee a venir recouvrir le nez. Cette 
languette, qui s'evase vers son extremite libre, se 
trouve done comprise entre deux echancrures 15c 
qui epousent la forme des arcades sourcilieres. La 
partie restante 16 est destinee a recouvrir le visage, 
dans la region situee sous la ligne moyenne des 
yeux. A cet effet, elle presente une decoupe 
arrondie a sa partie inferieure pour epouser I'ovaJe 
du visage, la bordure superieure comportant deux 
echancrures 16a destinees a suivre la ligne infe- 
rieure de chaque oeil. Deux ouvertures respective- 
ment 16b et 16c sont egalement prevues pour le 
passage respectivement du nez et de la bouche. Ce 
masque est realise en deux parties pour tenir 
compte de la sphericite du visage ; de plus , il 
presente I'avantage d'etre reglable en hauteur 
suivant I'architecture du visage. 

Le choix peut egalement se porter sur un masque 
du type de celui represents sur la figure 4. Dans ce 
cas, il est forme d'une seule piece, avec deux 
ouvertures 17a prevues pour les yeux et une 
ouverture 17b prevue pour la bouche. On prevoit 



egalement une echancrure 17c au-dessus de I'ou- 
verture 17b, cette echancrure menageant un volet 
17d, qui est destine a venir recouvrir le nez. 
L'Schancrure 17c et I'ouverture 17b sont reunies par 
5 une fente 17e pour faciliter I'application du masque. 
De meme, on forme, sur chaque bordure laterale, au 
moins une fente 171 pour realiser une mise en place 
plus ajustee de ceiui-ci, compte tenu de la spheri- 
cite du visage. 
10 Le gel 4 peut contenir des substances actives en 
melange avec lui et uniformSment reparties au sein 
du gel. On peut aussi prevoir une application de 
differents gels renfermant chacun une substance 
active drfferente sur un meme filet, en des emplace- 
15 ments differents sur le filet, par exemple suivant des 
traits ou bandes paralleles. 

A titre d'exemple, on peut donner quelques 
precisions concernant un materiau 2 selon I'inven- 
tion. Le filet 3 peut etre un tissu maillS comportant 85 
20 mailles/cm et realise avec des fils de polyamide de 
150 |im de diametre ; il est charge d'un gel d'atcool 
polyvinylique que Ton Stale au niveau du tambour, 10 
a 30 % en poids d'extrait sec et que Ton seche 
jusqu'a 98 <Vo en poids d'extrait sec. Ce materiau 2 
25 comporte 0,03 g/cm2 de gel apres sechage. 

On decrira maintenant le mode d'action tout a fait 
nouveau et original des masques pour le visage qui 
viennent d'etre decrits. L'utilisateur commence par 
decoller le masque proprement dit, e'est-a-dire le 
30 materiau 2, de la feuille-support 1 ; il I'applique sur 
son visage qu'il a auparavant humidifie, par exemple, 
a I'aide d'une Sponge. 

Le masque, alors qu'il est applique, perd de sa 
raideur parce que le gel se rShydrate au contact de 
35 la peau humidifiee. Dans ces conditions, le filet 
retrouve son caractere souple et flexible, immediate- 
ment deformable, lui permettant d'epouser toutes 
les asperites du visage. 
Le filet adhere alors a la peau, initialement sous 
40 forme du contact humide, puis sous forme d'un 
collage sec. En effet, au bout d'environ 5 a 10 
minutes, le gel, rehydrate par Teau d'humidification 
de la peau, seche a I'air, compte tenu de la 
temperature propre de la peau, Le gel. toujours 
45 prisonnier du filet, devient alors retirable d'un seul 
tenant, ledit gel ayant , de facon classique, opere 
une desincrustation de la peau. 

Lorsque le gel renferme au moins une substance 
traitante, amincissante, anti-rides, ou hydratante, le 
50 gel a servi de vehlcule pour cette substance au 
moment ou la liaison s'est operee entre le gel et la 
peau. Dans ce cas, il peut etre souhaitable de garder 
pendant toute une nuit le masque pour un traitement 
intra-dermique. Les gels utilises sont parfaitement 
55 compatibles avec la peau et sans danger. Dans le 
cas ou Ton souhaite appliquer egalement des 
substances actives non compatibles dans le temps 
avec le gel et les substances actives qu'il peut 
contenir, on applique ces substances avec I'eau 
60 d'humidification de la peau. On peut eventuellement, 
dans ce cas, humidifier rapidement par exemple, a 
i'aide d'un flacon muni d'un tampon, la surface du 
gel qui sera appliquee sur la peau avec une solution 
aqueuse ou hydroalcoolique contenant les subs- 
65 tances actives non compatibles avec celles conte- 
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nues dans de gel sec. 

La figure 5, montre un element utilisable dans ie 
raffermissement du buste, Cet element est en forme 
de demi-couronne, et son mode d'application et 
d'action est identique a celui precedemment decrlt. 5 

La figure 6 est un schema illustrant une autre 
possibility de I'invention, suivant laquelle le mate- 
riau 2 comporte un gel, qui renferme, par exemple, 
une substance anti-rides ; it est decoupe a une 
forme voulue (par simplification, on a represents une 10 
pastille 19 sur la figure 6), et applique sur la couche 
adhesive 20a revetant une face d'une feuille-support 
20 impermeable a I'eau a I'etat liquide ou vapeur, de 
sorte que la r6gion adhesive soit laissee libre a la 
peripherie de la feuille 20. en etant protegee, pour le 15 
conditionnement, par une feuille detachable 21, par 
exemple une feuille silicon6e. 

Pour 1'utilisation, la pastille 19 est appliquee avec 
sa f euillesupport 20, I'adhesif de positionnement 20a 
faisant occlusion a la peripherie: I'eau d6posee sur la 20 
peau rehydrate le gel qui libere le cas echeant la 
substance active ; toutefois, I'eau de transpiration 
ne s'evapore pas en raison de I'impermeabilite de la 
feuille 20 et elle est utilisee pour rediluer ladite 
substance qui peut alors mieux penetrer dans les 25 
pores, qui s'ouvrent davantage par suite de 1'occlu- 
sion. totale ou partielle suivant la matiere choisie 
pour constituer la feuille 20. 

Sur la figure 7 est representee une variante de 
I'element de la figure 6, la pastille 19 etant remplacee 30 
par deux pieces 19a, 19b, dont le gel deshydrate 
renferme des substances actives differentes non 
compatibles entre elles dans le temps, ces pieces, 
ayant chacune sensiblement la forme d'un demi-dis- 
que, etant done separees par un intervalle sur la 35 
feuille-support 20. Le mode d'action est identique a 
celui de ('element de la figure 6, les substances 
actives ne pouvant entrer en contact entre elles que 
lors de leur liberation. 

II est bien entendu que les modes de realisation 40 
ci-dessus decrits ne sont aucunement iimitatifs et 
pourront donner lieu a toutes modifications desira- 
bles, sans sorttr pour cela du cadre de I'invention. 



Revendications 



1 - Materiau en feuille pour realiser un traite- 50 
ment cutane local ou un traitement de condi- 
tionnement capillaire, lors d'une application 
temporaire respectivement sur le revdtement 
cutane ou la chevelure, caracterise par le fait 

qu'fl comprend un filet flexible (3) qui constitue 55 
I'armature d'une mince couche de gel hydrata- 
ble (4). 

2 - Materiau selon la revendication 1 , caract6- 
rise par le fait que le filet (3) est realise en une 
matiere hydrophobe. 60 

3 - Materiau selon les revendications 1 ou 2, 
caracterise par le fait que le filet est realise en 
matiere transparente. 

4 - Materiau selon Tune des revendications 1 

a 3, caracterise par le fait que le filet est en 65 



substance sterilisable a haute temperature. 

5 - Materiau selon Tune des revendications 1 
a 4, caracterise par le fait que le filet est en 
polyamide. 

6 - Materiau selon I'une des revendications 1 
et 5, caracterise par le fait que le filet (3) est 
constitue d'un tissu tisse ou non-tisse, ayant 
une epaisseur comprise entre 0,01 et 2 mm, 
comptant environ 2 a 100 mailles par centime- 
tre, le rapport de la surface de ses ouvertures a 
sa surface totale etant compris entre 5 et 80%. 

7 - Materiau selon I'une des revendications 1 
a 6, caracterise par le fait que le filet (3) est un 
filet extensible unidirectionnellement. 

8 - Materiau selon I'une des revendications 1 
a 7, caracterise par le fait que le gel (4) est 
constitue d'au moins un polymere hydrosoluble 
ou hydrogonflable, presentant un extrait sec 
compris entre 0,5 et 50 <>/o en poids. 

9 - Materiau selon I'une des revendications 1 
a 8, caracterise par le fait que les polymeres 
constituant le gel sont choisis dans le groupe 
forme par I'alcool polyvinylique, les sels de 
metaux alcalins de carboxymethytcellulose reti- 
culee, les sels de metaux alcalins d'acide 
polyacrytique, les poly(oxyde d'alkylene) reti- 
cules, les sels de metaux alcalins de polymeres 
greffes cellulose-acrylonitrile ou amidon-acrylo- 
nitrile contenant des groupements carboxyli- 
ques, la gomme adragante, la gomme arabique, 
la gomme de guar et ses derives, les alginates, 
la gomme de xanthane, les autres derives de la 
cellulose, I'albumine, la gelatine, le gatactoman- 
nane, le polyacrylamide. 

10 - Materiau selon I'une des revendica- 
tions 1 a 9, caracterise par le fait que I'epaisseur 
moyenne du gel (4) sur le filet (3) est comprise 
entre 5 et 1000 u.m. 

11 - Materiau selon I'une des revendica- 
tions 1 a 9, caracterise par le fait que le gel (4) 
renferme au moins une substance active de 
traitement, choisie notamment dans le groupe 
forme par les actifs hydrosolubles, I'argile, le 
kaolin, la silice, les huiles emulsionnees, les 
agents hydratants, amincissants, anti-rides, 
stimulants, revitalisants, raffermissants, et 
adoucissants, les poudres. 

12 - Materiau selon la revendication 11, ca- 
racterise par le fait que le gel (4) renferme au 
moins deux substances actives, lesdites subs- 
tances etant localisees en des emplacements 
differents du filet (3). 

13 - Materiau selon I'une des revendica- 
tions 1 a 12, caract6rise par le fait que le filet (3), 
impregne par le gel (4) est accole, sur au moins 
une partie de Tune de ses faces, a une 
feuille-support (1). 

14 - Materiau selon la revendication 13, ca- 
racterise par le fait que chacune de ses deux 
faces est accolee a une feuille-support protec- 
tee detachable (1,5). 

15 - Materiau selon la revendication 13, ca- 
racteris6 par le fait que la feuille-support (1) est, 
au moins partiellement, impermeable a I'eau a 
I'etat liquide ou vapeur. 
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16 - Article realise au moyen du materiau 
selon I'une des revendications 1 a 15, caracte- 
rise par le fait quit presente une decoupe 
adaptee a la forme de la partie du corps a 
traiter. 

17 - Article selon la revendications 16, des- 
tine au traitement du visage, caracterise par le 
fait qu'il est realise en deux parties, Tune (15) 
correspondant au front et se prolongeant, le 
long de sa bordure inferieure. entre deux 
echancrures (15c) qui suivent le contour des 
arcades sourcillieres, par une patte (15b) 
destinee a recouvrir le nez, et Tautre (16), 
correspondant a la region du visage se situant 
au-dessous des yeux et comportant deux 
ouvertures (16b, 16c) correspondant respecti- 
vement a la bouche et au nez, la bordure 
superieure de cette partie (16) du masque 
comportant deux echancrures (16a) pour suivre 
la ligne inferieure des yeux. 

18 - Article selon la revendication 16, destine 
au traitement du visage, caracterise par le fait 
qu'il est constitue d'une seule piece (17) 
decoupee a la dimension et a la forme du 
visage, ladite piece (17) comprenant trois 
ouvertures (17a, 17a, 17b) correspondant res- 
pectivement aux yeux et a la bouche, ainsi 
qu'une decoupe (17c) correspondant a la 
region mediane et inferieure du nez et dega- 
geant un volet (17d) destine a venir recouvrir le 
nez, une fente mediane (17e) reliant I'ouverture 
(17b) correspondant a la bouche et ladite 
decoupe (17c), des fentes transversales (17f) 
etant eventuellement pratiquees le long des 
bordures laterales de ladite piece (17). 

19 - Article selon la revendication 16, destine 
au traitement du buste, caracterise par le fait 
qu'il presente une decoupe sensiblement en 
forme de demi-couronne. 

20 -Materiau selon la revendication 13, ca- 
racterise par le fait que le filet (3), impregne par 
le gel (4) est dispose sur le cdte adhesif d'une 
feuille-support (20), revetue, sur I'une de ses 
faces, d'une couche d 'adhesif (20a), ladite 
feuille (20) depassant dudit filet (3) sur tout son 
pourtour, une pellicule detachable (21) venant 
proteger au moins la partie adhesive (20a) avant 
emploi. 

21 - Materiau selon I'une des revendica- 
tions 1 a 19, caracterise par le fait qu'il est 
associe a un materiau spongieux sature d'au 
moins une substance de traitement non compa- 
tible dans le temps avec le gel (4) et/ou avec la 
(ou les) substance(s) de traitement conte- 
nue(s) le cas echeant dans le gel. 

22 - Procede de fabrication d'un materiau 
selon la revendication 13, caracterise par le fait 
que : 

- on place une nappe constituant un filet flexible 
(3) sur une feuille-support (1), capable de 
resister a la temperature de chauffage du gel 
hydrate (4a) a I'etape ulterieure de sechage ; 

- on depose sur ladite nappe ainsi supportee, 
une mince couche de gel hydrate (4a) se 
trouvant dans un etat liquide ou extrudable et 



renfermant, le cas echeant, au moins une 
substance active de traitement, de facon a 
charger les mailles du filet (3) avec ledit gel 
hydrate (4a);et 
5 - on seche ledit gel hydrate (4a) jusqu'a 

atteindre le degre de deshydratation desire. 

23 - Procede selon la revendication 22, carac- 
terise par le fait que Ton realise le depot de la 
couche de gel hydrate (4a) par calandrage ou 

10 par extrusion. 

24 - Procede selon Tune des revendications 
22 et 21 , caracterise par le fait que Con realise le 
sechage du gel hydrate (4a) prisonnier du filet 
par calandrage ou par passage du filet (3) dans 

15 un tunnel infra-rouge ou par soufflage d'air 

chaud sur le filet (3), une pellicule de protection 
(5) etant placee par dessus ledit filet (3) dans le 
cas ou Ton procede par calandrage. 
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